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衷心感谢您购买本公司的产品

本仪器属于精密光学仪器，为了确保仪器的使用年限及正确地日常保养，

在使用本仪器之前，希望您能仔细地阅读本使用手册

警告

在移除底盘、打开换灯门或者移除灯箱之类操作之前，请先拔下电源线并

确保电源断开

警告

不要长期在高温，潮湿或者积满灰尘的地方使用或者放置仪器

适宜工作温度 5°C 到 35°C

相对湿度 20%到 80%（25°C）

注意: 切勿将本仪器浸于水或者溶剂中

注意: 切勿将非本公司提供的配件放置于架身或者其它传动部件中
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阅读需知

本说明书是为高等院校学生和有经验的显微镜操作者而编写，包含了显微

镜基本操作要点，并未涉及显微镜的基本原理。在拆开包装之前请先阅读

此说明书，并按照说明书介绍的显微镜各部件安装的顺序和方法进行显微

镜的装配。在使用前，请再次阅读此说明书以便熟悉显微镜的相关操作。
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部件名称

1.滤色片转盘 2. 孔径光栏调节手轮 3.视场光栏调节手轮 4. 观察/
摄像功能切换推杆 5. 玻璃台板 6.聚光镜调中螺钉 7.纵向移动手轮

8. 横向移动手轮 9. 集光器 10.电源开关 11.上下光源切换开关

12. 微动调焦手轮 13.粗动调焦手轮 14.调节松紧手轮 15. 聚光镜升

降手轮 16.透射/反射功能切换推杆 17. 聚光镜调节手轮

图 1
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1.目镜 2.三目头 3. 检偏器 4.起偏器 5. 灯泡横向调节旋钮 6. 灯
泡纵向调节旋钮 7. 载物台 8. 滤色片座 9. 限位手轮 10. 亮度调

节旋钮 11. 辅助聚光镜 12. 孔径光栏调节手轮 13. 聚光镜固紧螺

钉 14. 物镜 15. 转换器
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技术参数

三目镜: 倾斜 30°.

物镜: 无限远平场消色差物镜 (无盖玻片)

放大倍数 数值孔径 工作距离(mm) 备注

5X 0.12 26.1

标配
10X 0.25 5
40X 0.60 (弹簧) 3.98
60X 0.75 (弹簧) 1.22

转换器: 四孔滚珠内定位转换器

目镜: 10X 广角目镜,焦距 25mm, 视场Φ20mm

载物台: 双层机械式载物台, 尺寸：210mm X 140mm，移动范围：

75mm X 50mm。

聚光镜: 带孔径光栏的阿贝聚光镜（数值孔径 1.25）。

照明: 宽电压电源 (85-265V 47-60HZ), 6V30W 卤素灯照明, 亮度

可调。

安装说明

1. 把各部分的包装移除，如有需要请把包装保留，以便日后搬运仪器。

2. 把电源线接到相适配的电源插座上。
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基本操作

1. 照明装置的操作

1) 照明器的电源开关和落射/透射

照明切换开关者在仪器的左下

方，亮度调节旋钮在仪器的右下

方。整个电气系统都受保险丝管

保护，保险丝座在电源插座内。

2) 打开电源开关，使任一照明器处

于工作状态，参照图 3。如果灯

不亮，请检查亮度控制是否处于

过低的位置。

注意：尽量不要使亮度长时间处在

最亮位置，以免降低灯泡使用寿命

2. 调焦装置的操作

1) 粗动调焦控制由位于架身两侧

的粗动手轮实现，微动调焦则由

同轴的微动手轮实现。这种同轴

的设计提供方便、精确的控制而不会带来不便和自流现象。

2) 调焦 通过转动任一调焦手轮均可以升高或者降低载物台，微动手

轮的最小格值是 2μm。

3) 松紧调节 在本仪器出厂之前，粗动调焦已经预设到一个松紧合适

的程度。如果您希望调节松紧，首先可以在架身和右调焦手轮之间

找到调节松紧手轮，旋转它就可以改变调焦的松紧。如果太紧的话

可能会导致操作的不适。

4) 预设限位手轮 这项调节可以确保在使用工作距离比较短的物镜时

不至于会碰到台面或标本。其调节方法是：使用低倍物镜，用粗动

调焦手轮调焦至标本清晰，向操作者方向旋转就可以设置粗动调焦

的限位。当更换标本或者物镜之后，就可以方便地旋转粗动手轮调

节到此预设位置，然后利用微动手轮调焦，限位手轮并不作用于微

动调焦。

图. 3
1. 落射/透射照明切换开关

2. 电源开关 3. 亮度调节

旋钮 4. 限位手轮 5. 调节

松紧手轮 6. 粗动调焦手轮

7. 微动调焦手轮

1 3

4567

2



8

3. 视度与瞳距调节

1）视度调节 通过位于左目筒上的

视度调节环，可以修正不同使用

者双眼视度的个体差异，见图4。
利用 40X 的物镜，单独用右眼

观察样本，调焦至成像清晰。然

后用左眼观察，慢慢调节视度调

节环使左眼也能观察到清晰的

像

2）适当的瞳距能带来舒适的观察

效果。瞳距的调节通过铰链式的

双目镜筒“折叠”来实现，参照

图 4。

4. 机械式载物台的操作，见图 5.

载物台上的纵向移动手轮和横向

移动手轮同轴，纵横向调节使用方

便。

5. 聚光镜部分的操作

1）聚光镜的组成－聚光镜就在载

物台下面，见图 5。左右两边各

有一颗螺钉，用于聚光镜的调

中，旋转聚光镜升降手轮可以升

高或者降低聚光镜。

2）聚光镜的调节－聚光镜调中，见

图 6。
a. 关小孔径光栏，调节聚光镜

使观察到光栏像。

b. 如果聚光镜没调节好的话，

光栏像不清晰并且不在视场

中心，如图 6 A所示。

1. 聚光镜升降手轮 2.载物

台 3. 聚光镜固紧螺钉 4.
聚光镜调中螺钉 5. 孔径光

栏调节手柄 6.纵向移动手

轮 7.横向移动手轮

图 5

1 2 3 4
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图 4

视度调节环
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c. 调节聚光镜升降手轮使光栏像

边缘清晰。然后通过两颗聚光

镜调中螺钉把聚光镜调中，如

图 6B所示。

d. 通过上述调节后，打开孔径光

栏到比视场稍大即可，如图 6C
所示。升高聚光镜至正常观察

状态。

6. 落射照明器部分, 见图 7。

1) 落射照明器上接近灯箱的是孔

A B C

图 6

8

1 2 3 4

7 6 5

图 7
1. 视场光栏调节手轮 2. 孔径光栏调节手轮 3. 滤色片转盘 4.
聚光镜调节手轮 5. 灯泡横向调节手轮 6. 灯泡纵向调节手轮

7. 视场光栏调中螺钉 8. 起偏器 9. 检偏器

9

通光孔

灯丝像

图 8
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径光栏，它的大小改变可引起像的衬度变化。

2) 落射照明器的调中

a.把一张白纸放到载物台面上，把任一物镜从转换器上取出，然

后旋转转换器使此空位置于光路之中。

b. 打开电源，调节亮度调节

旋钮，获得足够的照明亮

度。

c.白纸上会出现灯丝的像，如

果灯丝的像没有对中，关

小孔径光栏，调节灯泡竖

直方向调节旋钮和灯泡横

向调节旋钮使灯丝像对

中，直到获得清晰的灯丝

像为止,见图 8。

3) 重新安装物镜。

4) 调焦使成像清晰。若视场亮度

不均匀，可适量调节灯泡竖直

方向调整旋钮或调节聚光镜调

节旋钮。

5) 若视场光栏不对中，先把视场

光栏关小，然后取出视场光栏

两侧的胶塞，用专用工具插入

调节视场光栏调中螺钉，使视

场光栏中心与视场中心重合，

然后打开视场光栏即可进行观

察。

6) 滤色片转盘里包含绿色、黄色、蓝色滤色片和磨砂玻璃。可根据

需要推入，以获得满意的衬底。

7) 三目头右上部的观察/摄像功能切换推杆是用来选择目镜观察或

摄影。本仪器的摄影装置采用 100%透光摄影，以满足更高要求的

图 9
1. 摄像口 2. 检偏器 3.
落射/反射照明功能切换开

关 4. 观察/摄影功能切换推

杆 5. 起偏器

21

3 4 5
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摄影需要,见图 9。

更换灯泡

1. 更换落射照明的灯泡 , 见图 10

1) 关掉电源，拔掉电源线，确认

灯泡已经冷却后，松开灯箱锁

紧螺钉，把灯箱从主体中拉出。

2) 慢慢的把钨卤素灯泡从灯座中

取出。把一个新灯泡插入灯座

的插孔内，安装时请注意不要

直接触碰灯泡。备用灯泡一般

会有塑料袋包好，如果没有的

话，请用镜头纸或干净的布抓

紧灯泡，这可以防止弄脏灯泡

而影响到灯泡的亮度和使用寿

命。将灯箱重新插入主体中并

锁紧螺钉。如有需要可以调节

灯泡横向或纵向调节螺钉来调

节灯泡的位置。

2. 更换透射照明的灯泡, 见图 11.

1) 关掉电源，拔掉电源线，确认

灯泡已经冷却后，松开灯门锁

紧螺钉，把灯座从底板内翻出。

2) 慢慢的把钨卤素灯泡从灯座中

取出。把一个新灯泡插入灯座

的插孔内，安装时请注意不要

直接触碰灯泡。备用灯泡一般

会有塑料袋包好，如果没有的

话，请用镜头纸或干净的布抓紧灯泡，这可以防止弄脏灯泡而影响

到灯泡的亮度和使用寿命。重新关上灯门并锁紧螺钉。如有需要可

以松开灯泡调中螺钉调节灯泡的位置。

1 2

图 10
1. 灯座 2. 灯泡

4

图 11

2 3

1. 灯座 2. 灯泡 3. 灯泡

调中螺钉 4. 灯门锁紧螺

钉

1
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更换保险丝

拨出电源插头，取下保险丝座，换上

新的保险丝，插入保险丝座和电源线

(图 12)。

仪器维护

1. 擦拭机体与载物台面

擦拭前应从主电源插座中拔掉电源插头，确保仪器电源断开。然后

用干净柔软的抹布蘸少许中性清洁剂擦拭机体与载物台面。使用仪

器前要请确认仪器干燥。

2. 擦拭光学部件

显微镜中的目镜、物镜中的镜片都有镀膜。请不要在非常干燥或大

图 12
1. 电源线 2. 保险丝座

1 2
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灰尘的环境下擦拭。擦拭时首先把可见的灰尘吹去，然后用棉签或

抹镜纸蘸少许镜片清洁剂或无水酒精擦拭镜片表面，不可使用如二

甲苯之类的溶剂擦拭镜片。

切勿自行拆卸光学部件，以免损坏仪器！

深圳市华显光学仪器有限公司
www.china-eoc.com

地址：广东省深圳市龙华新区清湖半里大厦 15 楼

电话：0755-81753034

客服：0755-28169451

传真：0755-29806827

华东分公司

地址：江苏省苏州市昆山市人民南路 888 号汇杰商务大厦 1304

电话/传真：0512-50138307

http://www.china-eoc.com

